
 хорошо   лучше  отлично

установки с  
сухим и 

адиабатическим 
охлаждением DFCV-AD

Градирни
SP

Градирни
DFCV

Градирни
DFCH

Градирни

Низкий 
шум

Кпд по  
энергии

Простое 
техническое 

обслуживание

безопасность 
работы (гигиена)

Забор 
воздуха

DCV-AD
Конденсаторы

Максимальная 
температура 
жидкости на 

входе

Принцип 
работы

Общая 
информация









Осевой вентилятор 
вытяжная 

вентиляция

60°C

Противоток









Осевой вентилятор 
вытяжная 

вентиляция

60°C

Противоток









Осевой вентилятор 
вытяжная 

вентиляция

65°C доступно  
исполнение в 

высокотемпературном 
режиме (макс.  

температура 150°C,  
макс. давление 10 бар)

Противоток









Осевой вентилятор 
вытяжная 

вентиляция

/

Противоток









Осевой вентилятор 
вытяжная 

вентиляция

60°C

Противоток

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru

 




