
- Кабель RS-232

-83…3500 кПа

- Батареи АА, 3 шт.

Система

Т-975 -91 кПа…4 МПаIPI300C -83…2100 кПа

IPI500C

Лист заказа

Стандартная поставка:

- Цифровой измеритель с внутренним датчиком давления и насосом

(выберите систему и укажите

A

B

-83…200 кПа

IPI300C

 Зарядное устройство

IPI03KG

IPI500C

IPI01KG

IPI02KG

IPI05KG

IPI01KG

 Свидетельство о первичной поверке (оригинал)

IPI02KG

 Аккумуляторы 1,5 В, тип АА (3 шт.)

0…35 МПа

РО16

(масло)

РО17

(вода)

Т-620Н

(масло)

0…14 МПа

Т-960 0…200 кПа

Т-970 0…4000 кПа
-83…2100 кПа

IPI030C

0…20 МПа

0…35 МПа

-0,083…3.5 МПа

IPI02KG

IPI01KG

IPI500C

IPI03KG

IPI05KG

- Шланги (только для систем А, В, С, длина 0,5 м)

Измеритель

Модель Диапазон

Насос

Модель Диапазон

IPI015G 0…100 кПа

IPI100C -83…700 кПа

IPI030C -83…200 кПа

IPI02KG 0…14 МПа

0…35 МПа

IPI10KG 0…70 МПа

По дополнительному заказу:

 1,5 м  5 м (до 70 МПа)

- Алюминиевый кейс

- Руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке

- Копии Свидетельства Росстандарта, описания типа и методики поверки

измеритель и насос)

IPI500C

0…100 МПа

IPI03KG

IPI01KG

IPI03KG

         Шланги (для систем D, E, F):  1 м  2 м (до 35 МПа)

 Запасные части к насосам

0…70 МПа
РО14

(масло)

T1-oil

(масло)

T1

(вода)

0…20 МПа

0…35 МПа

IPI05KG

IPI05KG

0…20 МПа

IPI10KG 0…70 МПа

0…7 МПа
Т-620

(масло)
C

D

E

F

Калибраторы давления IРI

Должность

0…20 МПа

0…35 МПа

0…7 МПа

Заполнил:

E-mail: Дата:

Телефон: Факс:

Предприятие: Адрес:

(заполняется на один калибратор)

-0,083…3.5 МПа

-0,083…3.5 МПа

0…7 МПа

0…14 МПа

0…20 МПа

0…35 МПа

0…7 МПа

0…14 МПа

       
     
 

     
      


