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Свидетельство о первичной поверке (оригинал)

A40M 40 МПа изб., абс.

                 (не более 2 шт., встроенные в РРСН; не более 4 шт., встроенные в RPM4)

Модель Верхний предел

Q-RPTs задания давления V V

A20M 20 МПа изб., абс.

A140M 140 МПа изб., абс.

Встроенные в РРСН

70 МПа          изб., 

абс.

V

Верхний предел    

задания давления

A70M 70 МПа изб., абс.

A100M 100 МПа изб., абс.

 * При заказе одного модуля Q-RPT на верхний предел РРСН или двух модулей Q-RPT на любые 

- Кабель питания

- Q-RPT - кварцевые модули измерения давления

По дополнительному заказу:

 Кабель RS-232

                 (V выберите модуль с требующимся верхним пределом измерения)

   диапазоны вспомогательный датчик отсутствует

Встроенные в RPM4

РРСН-140М

Лист заказа

Стандартная поставка:

                        (V -  выберите модель с требующимся верхним пределом задания давления)

Гидравлический калибратор-контроллер 

давления РРСН

                        (исполнение для монтажа в 19" стойку)

РРСН-70ММодель

Факс:

Заполнил: Должность

E-mail: Дата:

Предприятие: Адрес:

Телефон:

- Руководство по эксплуатации на русском языке

(заполняется на один калибратор-контроллер)

- PPCH-ххххх - калибратор-контроллер с внутренним вспомогательным датчиком давления*

100 МПа         

изб., абс.

140 МПа         

изб., абс.

200 МПа          изб., 

абс.

РРСН-200МРРСН-100М

 Compass for Pressure - программное обспечение

- Копии Сертификата Ростехрегулирования, описания типа и Методики поверки

 Комплект трубок и фитингов для монтажа схемы

 Кожух (настольное исполнение)

A200M 200 МПа изб., абс.

      

     
 

   

     


