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A70M   70 МПа изб., абс.

- Копии Сертификата Ростехрегулирования, описания типа и методики поверки

жидкость

(стандарт)

газ (опция)

 Свидетельство о первичной поверке (оригинал)

 МРС1-3000 (1 канал)

A100M-L 100 МПа изб., абс.

 МРС1-1000 (1 канал)  МРС1-D-1000 (2 канала) - пневматические регуляторы (до 7 МПа)

 Кабель RS-232

 RMK - комплект для монтажа в стойку 19"

 PK-7000-PPC/MPC - комплект для соединения с регуляторами МРС1

 МРС1-D-3000 (2 канала) - пневматические регуляторы (до 20 МПа)

A140M-L 140 МПа изб., абс.

A280M-L 280 МПа изб., абс.

- Кабель питания

A200M-L 200 МПа изб., абс.

  40 МПа изб., абс.

A20M   20 МПа изб., абс.

газ

(стандарт)

жидкость

(опция)

A14M   14 МПа изб., абс.

A350K 250 кПа изб./350 кПа абс.

A3,5M   3,5 МПа изб., абс.

A2M      2 МПа изб., абс.

A1,4M   1,4 МПа изб., абс.

A200K 100 кПа изб./200 кПа абс.

A160K  60 кПа изб./160 кПа абс.

A700K   700 кПа изб., абс.

газ

(стандарт)

G200K 200 кПа изб

A100K  10 кПа изб./110 кПа абс.

A10M   10 МПа изб., абс.

A7M     7 МПа изб., абс.

нет

A40M

G15K 15 кПа изб.

G100K 100 кПа изб.

BG15K +/- 15 кПа изб.

(заполняется на один калибратор)

Предприятие:

Заполнил:

Прецизионный калибратор давления RPM4

Верхний предел измерения давленияМодуль Q-RPT

По дополнительному заказу:

- Руководство по эксплуатации на русском языке

E-mail: Дата:

Факс:

Адрес:

Должность:

Телефон:

Лист заказа

Стандартная поставка:

- RPM4 - калибратор со встроенными модулями измерения давления Q-RPT (не более 2 шт.)

( выберите модель Standard или Рremium с необходимым верхним пределом измерения давления)

Standard
Среда

Premium

нет

 GPC1-16000 - пневматический регулятор (до 110 МПа)

 Compass for Pressure – программное обеспечение

 ручной пневматический насос со шлангами     

 VA-PPC/MPC-REF - вакуумный насос (~220 В)

 OPG1-30000 - гидравлический регулятор с насосом (пневмопривод) (до 200 МПа)

       
   
 

     
      


